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BP-212DA
SUBGRAVE DOBLE PASABANDA 6º ORDEN 12” AUTOAMPLIFICADO CONTROLADO POR DSP
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1.- DESCRIPCION
· Subwoofer diseño Doble Pasabanda 6º ordern
· Dos potentes altavoces de 12” con altos valores de desplazamiento
· 3” de bobina móvil con diseño a doble cara
· Módulo de potencia de 700Wrms + 700Wrms Clase D 

· DSP de entrada de 96KHz, 64 bit

· Conexión en Ethernet para monitorización y control de señales
· Sistema de rigging opcional
· Diseñado para su uso como refuerzo de subgraves para el Douglas-8
El BP-212DA es un subgrave con diseño doble pasabanda de 6º orden que dispone de 2 altavoces de 12” en el que se han empleado unos conjuntos magnéticos de gran tamaño y una suspension especial de caucho para soportar altos valores de desplazamiento. Se ha diseñado para poder utilizarse como refuerzo de muy bajas frecuencias para el line-array Douglas-8 para la sonorización de eventos de medio formato para lo cual se han desarrollado una serie de complementos para un montaje rápido y sin complicaciones permitiendo. El BP-212 permite montar el sistema Douglas-8 tanto en stack como elevado empleando una torres específicas para este modelo. 

El BP-212DA dispone de un modulo de potencia 700Wrms+700Wrms Clase D con Fuente de alimentación universal con selección automáticade tensión de red y completamente autoprotegida.
La amplificación dispone de un DSP de entrada con 96KHz de frecuencia de muestreo y 64 bit de cálculo. Dispone de puertos Ethernet para su conexión en red y, mediante el software Musicson, monitorizar señales de Entrada/salidas así como poder cambiar entre 5 presets de fábrica con distintas configuraciones omnidireccionales y/o cardiodes. El Técnico FOH también puede modificar la ganacia general y dispone de ajustes de hasta 10 filtros de ecualización, delay, mutes, limitador y compressor. El DSP dispone también de funciones de grupos avanzadas. 
2.- ESPECIFICACIONES
1.- BP-212DA
	Respuesta en Frecuencia
	
	39Hz – 120Hz ( - 3 dB)

34Hz – 130Hz ( - 6 dB)

	Componentes
	
	LF: 2 x 12” con 3” ( 77mm ) de diámetro bobina móvil a doble cara

	Potencia Admisible
	
	2 x 500W RMS / 2 x 2000W Pico ( 10ms ) 

	SPL
	
	101dB ( 1W/1m ) / 140dB (Pico)

	Dimensiones
	
	( Alto x Ancho x Profundo ) : 960 x 480 x 600 mm

	Peso
	
	53.5Kg ( Incluye modulo de potencia y DSP ) 

	Construcción
	
	15mm contrachapado marino

	Acabado
	
	Pintura Negra bi-componente con base poliurea

	Rejilla
	
	Acero de 1.5mm acabada con pintura epoxy negra


2.- Amplificación
	Amplificación
	
	700W+700W Continuos 

5600W Pico Clase D

	Tensión de Salida
	
	LF: 77.5Vp / 30Ap

	Relación S/N
	
	Mejor de 117dB 

(A-weighted, 20Hz–20KHz, con carga 8 OHM)

	Circuitos de Protección
	
	Limitador de entrada, cortocircuitos, DC en las salidas, Tensiones de red por debajo o por encima de las nominales, Temperatura 

	Tensión de Red
	
	Universal, Selección automática 100 – 240VAC 50/60Hz 


           3.- DSP
	DSP 
	
	96KHz Frecuencia de muestreo, 64 bit DSP

	Latencia
	
	350 µs

	Conectores Señal
	
	XLR Hembra/XLR Macho (Link)

	Nivel Entrada Nominal 
	
	+6dBu

	Max. Nivel Entrada
	
	+23dBu

	Conectores de Red
	
	Ethercon RJ/45, Cat-5. Switch etherne 3 puertos

	Red Ethernet
	
	10/100Mb Ethernet 

	Control Remoto
	
	Via PC (Software de usuario incluido)

	Parámetros Control
	
	Nivel de Etrada, Mute In/Outs, Delay de entrada ( hasta 100ms )
Limitador y compressor de entrada. Monitorización de niveles de señales

	Rango Dinámico
	
	120dB (Entrada) / 117dB (Salidas)
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La figura muestra la respuesta en Frecuencia del BP-212DA                          La figura muestra la curva de Impedancia del BP-218DA
Mic. Situado a 1m del recinto. Se ha empleado una señal MLS                       obtenida con una señal de tension constante de 2.82
Filtros de correcciín empleados
 3.- MEASURES                                                                                       
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