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DN8-A
SISTEMA COMPACTO AUTOAMPLIFICADO 2 VIAS ACTIVAS CON DSP
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1.- INTRODUCCION

La DN-8A es un recinto fuente puntual autoamplificado multipropósito de 2 vías activas offreciendo altos niveles de rendimiento y calidad de sonido; tanto en posición vertical, como en horizontal gracias a su difusor de agudos rotable 90º. Por tamaño, diseño y calidad de componentes, la DN-8A es el sistema adecuado para su uso en interiores o exteriores como refuerzo de sonido para eventos de música, hablados o en actuaciones en directo.  
Se ha empleado un diseño bass-reflex sintonizado para optimizer su respuesta en bajas frecuencias para reproducer un ancho de banda entre 65Hz y 20KHz. 
El recinto DN-8A dispone de dos vías activas amplificadas por un modulo de potencia de 300Wrms+100Wrms con fuente de alimentación conmutada universal y selección automáticade tension de red para un funcionamiento constante entre 85Vac y 268Vac.

El modulo de potencia está controlado por un DSP de entrada y dispone de 5 presets de fábrica para obtener respuestas en frecuencias dependiendo del tipo de evento con ajustes precisos de filtros X-Over, Filtro de ecualización, alineamiento en tiempo entre vías y limitadores pico y RMS para protección de sus componentes. Mediante la conexión en red ethernet de la DN-8A, el DSP se puede monitorizar los niveles de las señales de entrada/salidas y controlar la señal de entrada remotamente mediante el software de monitorización y control Musicson. 
Mediante el software Musicson, el usuario puede ajustar el nivel de señal de entrada, dispone de filtros pasoaltos y pasobajos adjustables en la entrada, hasta 10 filtros de ecualización, delay, limitador y compressor así como Mutes de entrada y salidas. Dispone también de funciones avanzadas de formación de grupos. 
Los componentes de la Serie DN están ensamblados con potentes conjuntos magnéticos de Neodimio para aumentar el rendimiento del recinto con un menor peso. Los transductores de la DN-8A son:
· 1 x 8” para frecuencias graves, ensamblado con una bobina móvil de a 2” ( 52mm ) 
· 1 x drive de agudos de 1.75” de diafragma de polímero Técnico para frecuencias agudas. El polímero Técnico es un material más ligero y resistente que los metálicos ( aluminio, titánio,.. ) con lo que mejora la respuesta y disminuye la distorsión en todo el rango de funcionamiento.  
2.- ESPECIFICACIONES DN-8A        
	Respuesta en Frecuencia
	 70Hz – 19.5KHz  (-6 dB )

 65Hz – 20KHz (-10 dB )

	Dispersión( Hor x Ver )
	 70º x 40º. Difusor de agudos rotable 90º

	Componentes
	 LF: 1 x 8”. 2” ( 52mm ) bobina móvil. Estructura magnética de neodimio. 

 HF: 1 x 1.75” De diafragma de polímero técnico. Estructura magnética de neodimio

	Potencia admisible
	 LF: 1 x 250W RMS / 1 x 1000W Pico ( 10ms )
 HF: 1 x 80W RMS / 1 x 320W Pico ( 10ms )

	 SPL
	 LF: 96 dB ( 1W/1m ) / 127 dB Pico
 HF: 106 dB ( 1W/1m ) / 131dB Pico

	 Frecuencia X-Over
	 1700 Hz

	 Peso        

	 9.6 Kg

	 Dimensiones
	 (Heigh x Width x Depth ):455 x 260 x 255 mm

	 Construcción recinto
	 12mm contrachapado marino

	 Acabado
	 Pintura Negra bi-componente con base poliurea 

	 Sistema de rigging
	5 x M6 en tapa y base del recinto


2.- AMPLIFICACION                                                       3.- DSP de entrada
	Amplificación
	300Wrms + 100Wrms Clase D 

	Tensiones salidas
	70Vp / 140Vpp sin carga

	Relación S/N
	>120dB A-weighted, 20Hz–20KHz, carga 8Ω 

	THD+N
	<0.05% ( 20Hz-20KHz,carga  8Ω 

	Respuest Frec.
	20Hz-20KHz ±0.15dB, carga 8Ω 

	Factor Damping
	>350 ( carga 8Ω, 1KHz )

	Protecciones
	Limitador entrada, Cortocircuitos, DC en salidas, Tensiones de red, Temperatura

	Tensión de red
	Universal , Selección automática : 85 – 268VAC 50/60Hz

	Ganancia
	26dB

	Modo Stand-By
	<0.25W (Green Energy Star.ErP 1275/2008/EC Compliant )


	Proceso interno
	96KHz, 64 bit DSP

	Latencia
	600 µs

	Conectores de señal
	XLR Hembra /XLR Macho (Link)

	Nivel de Entrada Nominal
	+6dBu

	Max. Nivel Entrada
	+21dBu

	Conector de Red
	Ethercon RJ/45, Cat-5 

	Red comunicación
	10/100Mb Ethernet 

	Control Remoto
	Mediante pulsador o  PC (Software de usuario incluido )

	Control Remoto
	Nivel entrada, Mute, Input Delay, Input Limiter, Hasta 10 filtros ecualización, Monitorización de señales In/Outs. Funciones de Grupos

	Rango Dinámico
	114dB (Entrada) / 114dB (Salidas)


     Análisis 2D Dispersión Horizontal                        4.- Respuesta en Frecuencia 1W/1m                                
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        DN-8A Respuesta en Frecuencia (1w/1m )                                                
        Respuesta obtenida con filtros X-Over y optimización activos.                

        Respuesta obtenida situando el Mic. En el centro acústico del recinto                      

                                                                                                                     Condiciones anecóicas
5.- Dimensiones
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     6.- Gráficas Polares Horizontales
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                                                                                                                           MUSICSON S.L

                                                                                                                               C/Dr. Mora Sanz S/N

                                                                                                                         46920. Mislata

                                                                                                                                 Valencia ( Spain )

                                                                                                                                 www.musicson.com
                                                                                                                               musicson@musicson.com

