[image: image1.png]G’l MUSICSON



DOUGLAS 48A

Line-Array Autoamplificado Controlado por DSP 


INTRODUCCION
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El Douglas 48 representa uno de los últimos desarrollos de Sistema line-array de Musicson como respuesta a la creciente demanda del Mercado: sistemas de refuerzo de sonido más potentes, fiables, de pequeño formato y lo más flexibles posible.
Musicson ha diseñado el Sistema Douglas 48A para su uso tanto por empresas de alquiler para eventos de formato medio o pequeño, como para instalaciones para salas con actuaciones de músicos o Djs donde es muy importante un tamaño reducido y la facilidad de transporte y montaje. Su reducido tamaño y peso, la facilidad de transporte y montaje hacen del Douglas 48A el Sistema perfecto para cualquier tipo de evento. 
Todo ello amplificado por un nuevo módulo de potencia de fuente de alimentación conmutada y universal ( de 85VAC a 265VAC ) que entrega 500W + 200W y controlado por un DSP de entrada de 96KHz de frecuencia de muestreo y 64 bit de procesamiento de cálculo. El usuario dispone de un software de Monitorización y Control de señales de Entrada/Salidas mediante la conexión en red Ethernet disponible en el chasis trasero del Douglas 48. El sistema dispone de 5 presets de fábrica en función de la configuración empleada seleccionables mediante un pulsador o también, mediante el software de Monitorización y Control.   
Musicson ha diseñado una gran variedad de accesorios para el Sistema Douglas 48A que facilitarán al usuario su transporte y reducirá de forma importante el tiempo empleado para su montaje permitiendo una gran variedad de configuraciones; desde un simple montaje de varias unidades sobre Subgrave, volados o en stack. 
El Douglas 48A es un Sistema line-array autoamplificado que monta 4 altavoces de 8” y 3 motores de compresión de 1” de diafragma de polímero técnico, de formato pequeño. Se ha diseñado para poder emplear configuraciones mínimas de 2 unidades por canal. 
Especificaciones
	Respuesta en Frecuencia
	76Hz – 18KHz ( ± 3 dB )

70Hz – 18.5KHz   ( - 10 dB )

	Cobertura Horizontal

	90 deg. Hasta 16 KHz  (-6 dB);

110 deg. Hasta 16 KHz (-10 dB)

	Cobertura Vertical

	Individual : 25º ( -10dB / 16KHz )

Sistema: Varía en función de la configuración de ángulos

	Componentes
	LF: 4 x 8”: 1.5” ( 40mm ) Bobina móvil.
HF: 3 x 1”. Motor de compresión con diafragma de Polímero

	Impedancia
	4Ω/4Ω

	Frecuencia de Corte
	240 Hz

	Potencias
	500W + 200W / 2000W + 800W Peak

	Sensibilidad
	 97dB ( 1W/1m ) / 135dB ( Peak Calculado) 

	Dimensiones
	( Alto x Ancho x Profundo ) : 450 x 610 x 300 mm

	Peso
	23.4Kg

	Recinto
	Contrachapado Marino de 12mm 

	Acabado
	Pintura Negra Poly-Impact® con base Poliurea 

	Rejilla
	Chapa de hierro de 2mm perforada pintura Epoxy Negra y tubo de 1.5mm

	Sistema de Elevación
	Integrada en el bafle

	Ángulos
	Seleccionable entre 0º, 5º ó 10º


Respuesta en Frecuencia                                  
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La figura muestra la Respuesta en Frecuencia de 1 unidad                
Condiciones anecóicas.                                              

Micrófono de medida situado en el eje a 1m de distancia
Se ha empleado una señal MLS 
                              MEDIDAS                                                                                ANALISIS 2-D DIRECTIVIDAD VERTICAL
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               CURVAS POLARES HORIZONTALES
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               CURVAS POLARES VERTICALES
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MUSICSON S.L

46920 Mislata, Valencia, Spain
www.musicson.com
musicson@musicson.com

