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FALCON-212DA

SISTEMA LINE-ARRAY AUTOAMPLIFICADO DE 3 VIAS ACTIVAS CONTROLADO POR DSP CON CONEXIÓN ETHERNET.


INTRODUCCION AL FALCON-212DA
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Ante la necesidad en el mercado acerca de sistemas de refuerzo más potentes, fiables y flexibles de sonido, Musicson presenta el recinto FALCON-212DA. Por tamaño, peso y especificaciones, es el sistema de refuerzo de sonido ideal para cualquier tipo de inflación fija o portátil; tanto para exteriores como para interiores así como para la sonorización de grandes eventos.

Su software de Control, para Windows y  MAC, permite al Ingeniero de sonido configurar las unidades en una configuración de red en Daisy-chain ( in/link ) para tener un control total en la distribución de audio en toda la zona de audiencia y una monitorización en tiempo real de los niveles de las señales de entrada y salidas en cada vía.

El Software de Monitorización y Control Musicson permite configurar y controlar cada bafle conectado en la red en Daisy-Chain (in/link). El Ingeniero de Sonido puede elegir entre 10 presets de fábrica completamente configurados que se pueden seleccionar desde el display situado en el panel trasero del recinto Falcon-212DA o remotamente desde el panel de control de cada recinto empleando el software suministrado. Otros parámetros accesibles al usuario serán la ganancia general, hasta 10 filtros de ecualización, MUTE general de entrada y de cada via, así como un retardo de entrada de hasta 800 ms para formación de líneas de retardo, un Limitador / compresor de entrada de Señal, y una Monitorización en tiempo real mediante barras de leds de los niveles de señal de entrada y de cada salida, monitorización en tiempo real de la Impedancia de carga de cada vía y de la temperatura del módulo de potencia. También está disponibles la opción de formación de GRUPOS para la optimización del sistema con un ahorro importante de tiempo y trabajo.
El bafle Musicson FALCON-212DA cuenta con un potente módulo de potencia Clase D de 6000W de pico de 3ª Generación con un factor damping de más de 1000. La fuente de alimentación conmutada incluye la selección automática de la tensión de alimentación UNIVERSAL con un rango de voltaje nominal de funcionamiento de 85V a 268V, 50Hz/60Hz asegurando así una entrega de potencia constante en cualquier situación y lugar, está totalmente auto-protegido y es capaz de alimentar a otra unidad Falcon-212 pasivo. 

Se han empleado nuevos componentes especialmente diseñados para el FALCON-212DA con potentes imanes de neodimio, que proporcionan altos niveles de SPL con niveles de distorsión minimizados para su uso en cualquier tipo de aplicación. Las vías de Medios y Agudos van acoplados a sendos guía-ondas optimizados y construidos en madera para una reproducción de sonido más limpio, natural y transparente.

  - 2 Altavoces de 12" para frecuencias graves en los que se emplean bobinas móviles de 3" de “doble cara” para optimizar la refrigeración a través de las piezas de metal y aumentar su resistencia mecánica evitando calentamientos excesivos y soportando altos niveles de potencia sin compresión por temperatura.
  - 2 Transductores de 6" para medios en los que se utiliza un tratamiento por ambas partes del cono para aumentar su rigidez y la reducir la distorsión armónica debido a la presión generada en la cámara de aire entre el cono y el corrector de fase a niveles de potencia muy alta. Ensamblados con potentes estructuras magnéticas de Neodimio
  - 3 Motores de Compresión para altas frecuencia que emplean diafragmas de 1,75 "con diafragma de polímero técnico para aumentar el rendimiento de frecuencias muy altas, con menos distorsión que los metálicos, pero aumentando su vida útil debido a una mayor resistencia a la fatiga mecánica. Diseños optimizados de las estructuras magnéticas y empleo de imanes de Neodimio para conseguir mayores niveles de respuesta en muy altas frecuencias. Los 3 motores de compresión van acoplados a un guía-ondas fabricado íntegramente en madera. De esta forma se consigue un timbre más natural y menos agresivo. Además, para el diseño de este nuevo guía-ondas, se han empleado complejos sistemas de simulación y  optimización de elementos finitos permitiendo una coherencia total en frecuencias extremadamente altas del order de 19KHz
ESPECIFICACIONES

1.- BAFLE
	Respuesta en Frecuencia

	52Hz – 19.5KHz ( ± 3 dB )

47Hz – 20KHz ( - 10 dB )   

	Cobertura Horizontal


	90 deg. Hasta 16 KHz  (-6 dB); 

110 deg. Hasta 16 KHz (-10 dB)

	Cobertura Vertical


	Individual : 10º ( -10dB / 16KHz )

Sistema: varía en función del tamaño del array y ajustes de ángulos

	Componentes

 
	LF : 2 x 12” Tratamiento antihumedad, 3” (77mm) bobina móvil doble cara
MF: 2 x 6”  Tratamiento antihumedad, con difusor y corrector de fase, 1.5” bobina móvil.
HF: 3 x 1.75” Motores de compresión con diafragma de polímero técnico

	Potencias

 
	LF: 2 x 450W RMS / 2 x 1800W Peak

MF: 2 x 175W RMS / 2 x 700W Peak

HF: 3 x 80W RMS / 3 x 320W Peak

	Sensibilidad


	LF:  100dB ( 1W/1m ) / 136dB ( Peak )

MF: 106dB ( 1W/1m ) / 138dB ( Peak )

HF: 117dB ( 1W/1m ) / 145dB ( Peak )

	Dimensiones
	( Alto x Ancho x Profundo ) : 380 x 1154 x 520 mm

	Peso Autoamplificado

Peso Pasivo
	67.4Kg

62.4Kg

	Construcción
	15mm Contrachapado Marino

	Acabado
	Bi-Componente Negro con base Poliurea

	Rejilla
	Rejilla de Acero de 2mm pintada con Epoxy negro

	Sistema Elevación
	Integrado en recinto. Estructura de tubo y chapa de hierro de 3mm de espesor

	Ajuste de ángulos
	0º a 8º en pasos de 1º


2.- MODULO DE POTENCIA
	Amplificación
	4000W Continuos (2400W+800W+800W) / 6000W Peak Clase D 3a Generación 

	Tensiones de Salida
	LF: 160Vp / MF: 80Vp / HF: 80Vp con carga

	Relación Señal/Ruido
	Mejor de 120dB  (A-weighted, 20Hz–20KHz, con carga de 8 OHM )

	Protecciones
	Limitador de Entrada, Cortocircuitos, DC a la salida, under&over voltage, Temperatura             

	
	

	Tensión de Alimentación
	Alimentación Universal,  Selección Automática entre 85 – 268VAC 50/60Hz 


3.- DSP
	DSP
	Frecuencia de Muestreo de 96KHz, 64 bit para cálculos más precisos.

	Latencia
	600 µs

	Conectores de señal
	XLR Hembra / XLR Macho (Link)

	Nivel de Entrada Nom.
	+6dBu

	Max. Nivel de Entrada
	+23dBu

	Conector Network
	Ethercon RJ/45, Cat-5 y USB

	Network
	10/100Mb Ethernet Configuración en Estrella

	Control Remoto
	Mediante Display en panel trasero y PC (Software de Usuario incluido)

	Control conexion en red

Ethernet
	Ganancia Entrada, Mute, Retardo de Entrada (hasta 800ms), 10 Filtros Ecualización

Filtro paso-alto y paso-bajos, Limitador/compresor de Entrada.

Monitorización on-line de Señales, Impedancias de carga por vía y Temperatura del módulo

	Rango Dinámico
	120dB (Entrada) / 117dB (Salidas)
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Respuesta en Frecuencia Falcon-212 A ( 1W/1m )            Curvas Polares  Horizontales ( 1KHz-16KHz)                                                                                                                                      
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Respuesta en Frecuencia 1W/1m del Falcon-212DA con

Filtros de corte, ecualización y alineamiento en tiempo.

      ANALISIS 2-D DIRECTIVIDAD VERTICAL ( entre +50º y 50º )         Curvas de respuesta en eje Horizontal                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               La figura muestra las curvas del FALCON-212DA a 
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         0º, 10º,20º,30º, 40º y 50º con respecto al eje Horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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MEDIDAS FALCON-212A
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MUSICSON S.L

46920 Mislata, Valencia, Spain

www.musicson.com

musicson@musicson.com
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