 MS-12X                                          MONITOR ESCENARIO 12” COAXIAL 
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FEATURES
       -      Dos vías pasivas ensambladas coaxialmente
· Diseño Bass-reflex para extender su respuesta e bajas frecuencias 
· Graves de 12” con bobia de 3” a doble cara
· Driver agudos con diafragma de 1.75” polimero técnico 
· Estructuras magnéticas de neodimio
· Potencia admissible 500Wrms
DESCRIPCION
MS-12X es un potente monitor se escenario de dos vías pasivas con diseño bass-reflex en el que se emplean un altavoz de 12” y un motor de compresión de diafragma de polímero técnico de 1.75” ensamblados coaxialmente. La MS-12X también puede emplearse como Sistema FOH para eventos de tamaño pequeño. 
La MS-12X proprociona una respuesta polar simétrica de 60º en ambos ejes de simetría sin interferencias en la region de la frecuencia de corte gracias al diseño coaxial de los transductores. La tecnología coaxial en fuentes puntuales tiene como resultado una respuesta en fase excelente y una coherencia total del sistema con una dispersion uniforme tanto horizontal como vertical. 
EL filtro pasivo de la MS-12X se ha diseñado con components pasivos optimizados para minimizar la pérdida de potencia por los valores de su resistencia interna; las inductancias se han ensamblado con núcleos de hierro disminuyendo la cantidad de hilo necesario y el valor de su Resistencia interna. Los condensadores empleados son de alta capacidad de tensión. 
La vía de graves consiste en un altavoz de 12” con bobina móvil a doble cara de 3” y cuenta con conjunto magnético de neodimio. Es capaz de soportar potencias aplicadas de hasta 450Wrms. 
El motor de agudos consiste en un conjunto independiente con imán de neodimio ensamblado coaxialmente con el altavoz de garves. Se ha empleado un diafragma de 1.75” de polímero técnico más resistente y ligero que los metálicos ( aluminio, titanio,… ) mejorando la respuesta en altas frecuencias y con un porcentaje de distorsión armónica menor.  
ESPECIFICACIONES                                                                  DIMENSIONES
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	Diseño del Recinto
	12” coaxial, Diseño Bass-reflex

	Respuesta en Frecuencia (-10dB)
	54Hz – 19KHz

	Respuesta en Frecuencia (-6dB)
	65Hz  - 18.5KHz

	Angulos de dispersión
	( H x V ) Simétrico 80º

	Frecuencia X-Over
	1500HZ

	Potencias
	

	        RMS/ PROGRAMA/PICO
	500W/1000W/2000W

	SPL ( 1W / 1m )
	100 dB

	SPL Pico
	133 dB

	Impedancia Nominal
	8 OHM

	Recinto
	48º respecto al suelo.  

	Acabado
	Pintura Negra con base poliurea 

	Conectores
	2 Neutrik Speakon NL4MP

	Sistema de Rigging
	4 M6 points each side

	Dimensiones  AltoxAnchoxProf. )
	350 x 520 x 425 mm

	Peso
	20 Kg


MS12X    12” Monitor de Escenario coaxial
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  1.- Respuesta en Frecuencia                                                                2.- Impedancia
La figura muestra la respuesta en Frecuencia de la MS-12X (1W/1m)                  La figura muestra la gráfica de Impedancia del la MS-12X
La respuesta se obtuvo en condiciones anecoicas con señal MLS                        La impedancia se ha obtenido empleando señal constante de 2.82V
con 2.82V aplicados 
3.- Análisis 2D de la directividad en ambos ejes.
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


4.- Gráficas polares horizontals y verticales
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MUSICSON S.L

C/Dr. Mora Sanz S/N

46920. Mislata

Valencia ( Spain )

www.musicson.com
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