 MS-15A                       MONITOR DE ESCENARIO AUTOAMPLIFICADO 
                            CARACTERISTICAS     
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· Monitor de escenario de 15” coaxial
· Módulo de potencia Clase D Bi-Amplificado: 500W + 150W Continuos 

· DSP de entrada de 96KHz, 64 bit. Conexión Ethernet para Control y Monitorización de señales. 
· Diseño de recinto Bass-Reflex. 
· Altavoz de graves de 15” con bobina móvil de doble cara
· Motor de compresión de 1.75” de diafragma de polímero técnico
· Potentes estructuras magnéticas de Neodimio
                 DESCRIPCION      

MS-15A un sistema autoamplificado Bi-amplificado tipo Bass-reflex sintonizado para obtener un ancho de banda efectivo desde 45Hz hast 19KHz para su uso tanto como monitor de escenario como para FOH. 
MS-15A proporciona una respuesta polar simétrica en los ejes horizontal y vertical de 60º con una respuesta en frecuencia coherente sin cancelaciones en las regiones próximas a la frecuencia de corte debido a su configuración coaxial.
MS-15A emplea un módulo de potencia que integra una Fuente de alimentación conmutada Universal SMPS  ( desde 85VAC hasta 265VAC ) con tecnología en Clase D que entrega 500W para Graves y 200W para Agudos controlado por un módulo de entrada DSP de 96KHz, 64 bit. Hay un software Musicson para el Control y Monitorización de señales vía Ethernet ( conector RJ45 ). Dispone de 5 presets de fábrica seleccionables desde un pulsador situado en el chasis o desde el Software DSP Control de Musicson dependiendo de la configuración de uso de la MS-15A. 
El altavoz de graves es un 15” con bobina móvil de 3” (77mm ) de doble cara para optimizar su rigidez estructural y mejorar la refrigeración está ensamblado con un potente conjunto magnético de neodimio y es capaz de admitir hasta 500W rms.                  
El transductor de agudos consiste en un motor de compression que emplea un diafragma de polímero técnico de 1.75” (45mm ) de diámetro ensamblado coaxialmente. 
El recinto de la MS-15A está fabricado en madera de contrachapo marino de 15mm y acabado con una pintura negra bi-componente de muy alta resistencia ( POLYDUR ) con base de Poliurea. 

El recinto ofrece 4 puntos de anclaje ( rigging ) M6 en ambos lados para poder elevarlos; así como un vaso de 35mm de diámetro para su utilización sobre stands de elevación insertado en una de sus asas. 
ESPECIFICACIONES                                                            DIMENSIONES                       
	Respuesta en Frecuencia
	50Hz – 19KHz ( ± 3 dB )

   42Hz – 20KHz   ( - 10 dB )

	Diseño
	15” coaxial Bass-Reflex. Autoamplificado 2 vías 

	Cobertura
	Simétrico 60º hasta 15KHz

	Componentes
	Graves:15”. Bobina de 3” ( 77mm ) de doble cara
Agudos: Motor de compresión de1.75” de polímero técnico 

	Recinto
	Inclinado 48º sobre el plano, contrachapado de 15mm 

	Frecuencia X-Over
	1800 Hz

	Potencia
	500W + 200W / 2000W + 800W Pico

	Sensibilidad
	 100dB ( 1W/1m ) / 133dB ( Pico )

	Dimensiones
	( Alto x Ancho x Profundo ) : 406 x 620 x 500 mm

	Peso
	23.6Kg

	Puntos de Anclaje
	4 puntos M6 en ambos lados del recinto

	Acabado
	Pintura Bi-componente negra Poly-Impact® base poliurea

	Rejilla
	Chapa de hierro perforada de 1 mm. Pintura base epoxy

	Conectores de Señal
	XLR3 Hembra (Input) / XLR Macho (Link)

	Conectores de Red 
	20A Neutrik Powercon Azul (Input), Gris (Link)  
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MS15A    Monitor de Escenario coaxial de 15”                                                    .

      1.- RESPUESTA EN FRECUENCIA                                       2.- MS-15A ANALISIS DIRECTIVIDAD 2-D
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Figura muestra la respuesta en frecuencia de MS15A a 1 m  
de distancia al micrófono.

Respuesta en Frecuencia en condiciones anecoicas con señal 
MLS de 2.82V de salida. Aplicado filtro de alisamiento de 1/3 Oct
3.- CURVAS POLARES HORIZONTAL & VERTICAL 
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